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TEHNIČKI LIST

Težinski sadržaj 500 g
Hemijska osnova Etil vinil acetat
Boja Bijela
Dužina 200 mm
Prečnik 12 mm
Viskozitet 5000 mPas
Uslovi viskoziteta na 180°C
Min./max. otvoreno vrijeme 20-60 s
Min./max. temperatura obrade 180 do 200 °C
Vrijeme upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci
Uslovi za održavanje roka upotrebe od
datuma proizvodnje

na sobnoj temperaturi, u originalnoj ambalaži

Topivo ljepilo 201

Art.-Nr. 0890 100 155
Pak./kom.: 1

Idealno za teške površine

Pogodno za papir (uključujući premazani papir), karton, 
drvo i proizvode od drveta, gumu, tekstil i kožu, metale, 
keramiku, staklo, PUR pjenu, plastiku kao što je kruti PVC, 
melamin, ABS, PS, PE, PP, PMMA, PC , PET, PA i POM.

Područje primjene

Univerzalno vruće topivo ljepilo za montažu i trajno lijepljenje u industriji i zanatstvu, te u domaćinstvu i hobi primjenama. 
Idealan za industriju namještaja, tekstila, pjene i ambalaže, te za cvjećarstvo, unutrašnje uređenje, metalne konstrukcije i 
sajamske konstrukcije.
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TEHNIČKI LIST

Načine primjene

Ljepljive površine moraju biti očišćene od prašine, prljavštine, vlage, masti i sredstava za odvajanje. Omekšivači u plastici i 
bojama mogu smanjiti trajnost ljepila. Nanesite vruće ljepilo kao tačku, film ili kuglicu i odmah pritisnite dijelove zajedno. 
Kratka primjena pritiska povećava snagu.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog
velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička
služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dati savjet ili
informacije spadaju u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših
proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda. Molimo obratite pažnju na tehnički list!

Napomena
• Mora se izbjegavati toplota koja se javlja tokom skladištenja (npr. zbog sunčevog zračenja) zbog promjena 
vanjskog oblika topivog ljepila koje to može uzrokovati.
• Zbog proizvodnih razloga, postoje fluktuacije u dužini i/ili debljini šipke. Iz tog razloga navodimo samo sadržaj u 
gramima. Na primjer, u pakovanju od 500 g može biti 25 ili 26 šipki.




