
ČISTAČ TIP 60 Brzosušeći specijalni čistač, 
blagog mirisa.

Područje primjene
Za plastificirani i anodizirani aluminij 
kao i PUR profile. Posebno prikladno za 
čišćenje i odmašćivanje dijelova koji će 
se lijepiti i završno čišćenje profila. Za 
čišćenje svježih ostataka ljepila i PUR 
pjene. Također, čisti masne boje, ostatke 
zaptivnih masa kao i ostatke katrana i 
bitumena. 

Art.-Nr. 0892 130 030 0892 130 031
Pak./kom. 1 20 1

Sadržaj 1000 ml 1000 ml 5000 ml

Miris Karakterističan Karakterističan Karakterističan

Boja Bez boje Bez boje Bez boje

Sadrži AOX Ne Ne Ne
Rok upotrebe 
od datuma 
proizvodnje

12 mjeseci 12 mjeseci 12 mjeseci

Ovim informacijama želimo Vas posavjetovati u skladu sa našim najboljim znanjem baziranim na našim testiranjima i iskustvu. Ne preuzimamo odgovornost za rezultate primjene u pojedinim 
slučajevima s obzirom na veliki broj načina primjene, skladištenja i uvjeta čuvanja koji su izvan okvira našeg utjecaja. Ovo se također odnosi na neobavezujuću tehničku i komercijalnu podršku 
kupcima, koju obezbjeđujemo. Uvijek preporučujemo sprovođenje vlastitih testova. Garantiramo kontinuiran kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo da sprovedemo tehničke izmjene i 
daljnji razvoj proizvoda.

ČISTAČ TIP 20 Neotapajuće sredstvo za čišćenje 
s antistatičkim učinkom.

Art.-Nr. 0892 100 11 
Pak./kom. 1 20

Sadržaj 1000 ml 1000 ml

Miris Karakterističan Karakterističan

Boja Bez boje Bez boje

Sadrži AOX Ne Ne

Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca 24 mjeseca

Područje primjene
Za čišćenje tvrdog PVC-a, profila 
kaširanih renolit folijama, PUR-profila i 
ploča od PVC-a i tvrde pjene. Također, 
prikladno za čišćenje prašine, ostataka 
ljepila od zaštitne folije, masnih boja, 
ostataka od gume, svježih ostataka 
PUR-pjene i svježih ostataka zaptivnih 
masa kao i   ostataka katrana i bitumena. 
Antistatički učinak efikasno sprječava 
ponovno brzo prljanje na površini 
profila. 

ČISTAČ TIP 10 Lako otapajuće sredstvo za 
čišćenje, za FSK-sistemsko 
ljepilo.

Art.-Nr. 0892 100 10 
Pak./kom. 1 20

Sadržaj 1000 ml 1000 ml

Miris Karakterističan Karakterističan

Boja Bez boje Bez boje

Sadrži AOX Ne Ne

Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca 24 mjeseca

Područje primjene
Za čišćenje profila od tvrdog PVC-a 
(bijeli) u proizvodnji i ugradnji plastičnih 
prozora.
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