
Tipla za 
gipskarton  
Tip Z, Tip K

2. Prednosti:
Potreban mali prostor iza ploče.
Brza montaža bez predbušenja.
Brza montaža sa akumulatorskim zavrtačem.
Pričvršćivanje sopstvenim oblikom.

1. Područje primjene:
Pogodna za pričvršćivanje u gips-kartonu, 
farmacel pločama, porobetonu G2.
Može se primjenjivati i za  pričvršćivanje 
ugradbenih dijelova sa vijkom za drvo ili ivericu.

TIPLA ZA GIPSANE PLOČE  TIP K

TIPLA ZA GIPSANE PLOČE TIP Z

4,5-6

5,0
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33

2903 251C

2903 252C

Vrh tiple utisnuti u
podlogu

Tiplu zavrtati dok ne
uđe u odlogu

Montirati ugradbeni dio i
zavrnuti vijkom

L *
mm

D1 *
mm

Pak/
kom

250

250

Uputstvo za
postavljanje

Art.-Nr. Opis D* 
mm

Tehnički podaci

Zavisi  od dužine vijka

Zavisi  od dužine vijka

* Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Tip Z - Presani cink
Tip K - Vještački materijal

D*      - Promjer vijka za pričvršćivanje
L* - Dužina tiple 
D1*  - Maksimalna visina pričvršćivanja
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